
DETTAGLI

TECNOLOGIA

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ITALIANO

OPTIONAL

Svolgitore Motorizzato Indipendente con doppio motore
Tappeto Aspirato
Avvolgitore Con Regolazione puntuale della Compattezza
Regolazione automatica tensione di verifica
Regolazione automatica tensione di Svolgimento
Centratura Automatica e Azzetatura
Luci Regolabili
Rulli Folli per appoggio rotolo confezionato

PRODOTTI
Tessuti Pregiati
Fodere di Rivestimento
Denim
Tessuti Indemagliabili
Tessuti a Navetta

TAPPETO ASPIRATO

ALLARGATORE

LUCI REGOLABILI

max 80mt/1'
larg max 1900 mm
diam max 350mm
arrotolatura periferica a contatto

Pannello Operatore 12”
Allargatore a Elastici
Serigrafia Laterale Personalizzata
Regolazione Pressione Ballerini Digitale
Regolazione Digitale degli Aspiratori
Sistema di pesatura 
Alimentazione da grande rotolo
Larghezza Tavola Personalizzabile

Pannello Di controllo macchina 
Diagnostica Preventiva 
Comunicazione diretta con i vostri sistemi gestionali
Controllo totale della macchina da remoto

BALLERINO PNEUMATICO
PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA

DELLA TENSIONE DI VERIFICA

CENTRATURA AUTOMATICA
CON AZZETTATURA E SOFFI



CONTATTI / CONTACTS

www.restelli-engineering.it
info@restelli-engineering.it
0331 30 57 06

RESTELLI ENGINEERING S.R.L
Sede Legale: Via Aosta, 30 - 21013 Gallarate (VA)
Sede Operativa: Via Marconi, 107/109 - 20020 Magnago (MI)
P.IVA e C.F. 03598400129 - Iscr. REA VA - 364560

CHI SIAMO

EVO TEXTILE
Soluzione completa per la verifica e l'arrotolatura dei tessuti in 
rotoli, con controllo intelligente della tensione per una 
precisione costante.

Cotone popeline – Cotone gabardine – Lino lavato – Seta habotai / 
twill – Lana pettinata / flanella leggera – Viscosa / poliestere crepe – 
Satin di poliestere – Stretch tecnico (poliestere/elastan) – Denim 
medio peso – Softshell – Nylon ripstop – Taslan – Microfibra di 
poliestere – Taffetà tecnico – Cordura – Gore-Tex laminato – Kevlar / 
Nomex – Pile leggero – Neoprene sottile (1–2 mm).

Complete solution for fabric inspection and rolling, 
featuring intelligent tension control for consistent 
precision.
ROLLABLE FABRICS:

TESSUTI ARROTOLABILI:

Cotton poplin – Cotton gabardine – Washed linen – Habotai / twill silk 
– Combed wool / light flannel – Viscose / polyester crepe – Polyester 
satin – Technical stretch (Polyester/Elastane) – Medium-weight denim 
– Softshell – Ripstop nylon – Taslan – Polyester microfiber – Technical 
taffeta – Cordura – Laminated Gore-Tex – Kevlar / Nomex – 
Lightweight polar fleece – Thin neoprene (1–2 mm).

Da oltre sessant'anni la Restelli progetta e realizza 
macchinari con tecnologia avanzata per il settore 
tessile ed è oggi un'azienda di riferimento dinamico e 
professionale che si avvale di progettisti con 
competenze tecniche di eccellenza.
La produzione delle nostre macchine viene eseguita 
interamente nel nostro stabilimento, a partire dalla 
carpenteria, alla realizzazione delle parti meccaniche 
ed elettriche, fino all'assemblaggio e montaggio con 
prove tecniche e di verifica finale.

WHO WE ARE
For over sixty years, Restelli has been designing and 
manufacturing machinery with advanced technology 
for the textile sector and is today a dynamic and 
professional reference company that makes use of 
designers with excellent technical skills.
The production of our machines is carried out entirely 
in our factory, starting from the carpentry, to the 
creation of the mechanical and electrical parts, up to 
the assembly and assembly with technical tests and 
final verification.

ITALIANO

ENGLISH

ENGLISH

DETAILS

TECHNOLOGY

STANDARD EQUIPMENT

OPTIONAL

Independent Motorized Unwinder with dual motors
Suction Conveyor Belt
Winder with Precise Compactness Adjustment
Automatic Tension Adjustment for Verification
Automatic Unwinding Tension Adjustment
Automatic Centering and Squaring Lights
Adjustable Lights
Idler Rollers for supporting the packaged roll

PRODUCTS
Fine Fabrics (or Premium Fabrics)
Lining Fabrics (or Upholstery Linings)
Denim
Knit Fabrics (or Interlock Fabrics)
Woven Fabrics (or Shuttle Fabrics)

max 80mt/1'
larg max 1900 mm
diam max 350mm
Winding method: Surface contact winding
(or Peripheral contact winding)

12" Operator Panel
Expander with elastic bands (or sliding rollers)
Custom Side Screen Printing (or Custom Side Logo/Graphics)
Digital dancer pressure adjustment
Digital adjustment of the intake system (or digital intake control)
Weighing system
Powered by Jumbo Roll (or powered by Large Roll)
Customizable table width

Machine Control Panel
Preventive Diagnostics
Direct Communication with your Management Systems 
(ERP/MES)
Total Remote Machine Control


